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COMBINA FRIGIDER/CONGELATOR -  KRFDE 2711 HTS 

Fabricat in Italia 

 

Model: KRFDE 2711 HTS 

Caracteristici tehnice: 

Volum frigider: 240 litri 

Volum congelator: 105 litri 

Rang temp. frigider: 2°C / +16°C 

Rang temp. congelator: -10°C/-30°C 

Temperatura ambienta de lucru: +10°C / +35°C, 80% RH 

Alimentare: 230V ± 10% - 50Hz 

Nivel zgomot: < 45 dB 

Structura: 

Suprafata interna: Thermoformed ABS 

Suprafata externa: foaie de otel galvanizat pre-vopsit 

Dimensiuni externe: 60 W x 62 D x 220 H cm 

Frigider dimensiuni interne: 48 W x 44 D x 111 H cm 

Congelator dimensiuni interne: 48 W x 43 D x 60 H cm 

Greutate: 83 kg 

Refturi ajustabile (frigider): 4 rafturi acoperite cu otel 

Sertare congelator:  3 sertare transparente din ABS 

Izolare: 60 mm (spuma pura) 

Echipament standard: - picioare ajustabile in fata 

- roti pe spate  

Doua usi cu incuietori 

Etansare: garniture siliconica magnetica 

Sistemul de racire: 

Sistem frigider: Evaporator ventilat 

Sistem congelator: Evaporator static 

Gaz refrigerare: R600a 

Sistem de condensare: independent compressor hermetic pentru fiecare compartiment, cu aer condensat 

Dezghetare frigider: Automat, cu evaporare automata a apei condensate 

Dezghetare congelator: Manuala 
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Sistem Digital Controller 

HTS (High Technology System)   

Controller / Afisaj:   Digital microprocessor controller cu 7" afisaj cu ecran tactil, cate unul per compartiment 

Acuratete: ± 0.1°C 

Data Recording Format: .dat (PC software pentru a modifica si exporta datele downlodate) 

Sonde termice: sonda n°2 RTD Pt 100  + sonda n°2 NTC 

Acces control: -   Access la functiile controller prin parola  

Functii speciale: 

Afisarea greficului in timp real pe afisaj 

Recuperare în caz de dezastru (congelatorul continuă să funcționeze chiar și în cazul unei defecțiuni a procesorului) 

Control de siguranță (congelatorul continuă să funcționeze chiar dacă sonda de control cade) 

Adaptabilitate la mediu (gestionare separată a ventilatoarelor condensatorului) 

Funcția de înregistrare de date (Înregistrare automată a temperaturilor și a datelor alarmelor > 10 ani) 

Baterie de rezervă cu circuit de autoîncărcare (autonomie de 36 de ore în caz de pană de curent) 

Stabilizator de putere cu reglare liniară a tensiunii (±20 Volți) 

Conectivitate: 

Port USB – contact uscat pentru alarme la distanta 

SD card port 

Alarme (vizuale si audio):  

- Temperatuara joasa/ridicata 

- Pana de current 

- Usa deschisa 

- Baterie descarcata 

- Sonde deteriorate 

- Timpul compresorului 

- Presiunea mare a condenserului 
 

 

 

 

 

 

 


